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Bereit zum Einfahren in den Tunnel. Mit
dem Betonieren wurde am bergmänni-
schen Ende des Tunnels begonnen.

Mit dem NOEtec Tunnelschalwagen
ließen sich beide Tunnelwände im Schul-
berg-Tunnel in einem Takt betonieren.

Gleichzeitiges Betonieren beider Tunnel-
wände – ermöglicht durch den NOEtec
Tunnelschalwagen.

Die Gesamtlänge des Schulberg-Tunnels
beträgt ca. 700 m. Davon wurden 330 m
in Deckelbauweise erstellt.

Nach Fertigstellung der Nordröhre wurde
der NOEtec Tunnelschalwagen mit einem
Autokran auf die Schienen für die Süd-
röhre versetzt.

Klar und übersichtlich gegliedert – der
NOEtec Tunnelschalwagen mit vorge-
hängten NOEtop Großflächen-Schal-
tafeln. Mit 2,65 x 5,30 m gehören diese
zu den größten auf dem Markt erhältli-
chen Schaltafeln.

Für die Aussparungen der Pannenbuchten
musste der NOEtec Tunnelschalwagen
nicht umgerüstet werden. Es wurden
einfach NOEprop Traggerüste an denen
NOEtop Großflächen-Schaltafeln vorge-
hängt waren vor den eigentlichen Schal-
wagen gestellt.
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Für Sie sind wir auf diesen Messen und Kongressen
mit einem Informationsstand präsent:

architect@work,

architect@work,

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

23. und 24. Oktober 2013, Berlin

4. und 5. Dezember 2013, Düsseldorf
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