
NOEtop R 275 | NOE R 110
NOE Rundschalung®



� Radien ab 2750 mm
stufenlos einstellbar

� Erster Radius werksseitig
eingestellt

� Einsatzfertig
NOEtop R 275 einsatzbereit
auf die Baustelle

wird
geliefert

� Schnelles Einstellen
weiterer Radien

� Als einhäuptige Rundschalung
einsetzbar

� Hochwertiger NOEform
Schalbelag

� Geringer Spannstellen-Anteil

� Abmessungen
Höhen: 3000, 1500, 750 mm
Längen: 2500, 1270 mm

� NOEtop R 275 in das NOEtop
Schalungskonzept integriert

� Leichtes Verbinden der
Elemente

� Langlebig
durch feuerverzinkte Stahlteile

NOEtop R 275 Rundschalung
eine runde Sache



� Abmessungen
Höhen: 3000, 1500, 750 mm
Längen: 711 mm

� Einsatzfertig
NOE R einsatzbereit auf
die Baustelle

110 wird
geliefert

� Erster Radius werksseitig
eingestellt

� Schnelles Einstellen
weiterer Radien

� Langlebig
durch feuerverzinkte Stahlteile

� Radien ab 1100 mm
stufenlos einstellbar

� Schalbelag mit NOEplast
Beschichtung

NOE R 110 Rundschalung
für Radien ab 1100 mm



Technische Änderungen vorbehalten.
W20P012DE / 993190

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
T + 49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com

NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Belgien
NOE-Bekistingtechniek N.V.
www.noe.be
info@noe.be

Frankreich
NOE-France
www.noefrance.fr
info@noefrance.fr

Niederlande
NOE-Bekistingtechniek b.v.
www.noe.nl
info@noe.nl

Österreich
NOE-Schaltechnik
www.noe-schaltechnik.at
noe@noe-schaltechnik.at

Polen
NOE-PL Sp. Zo.o.
www.noe.com.pl
noe@noe.com.pl

Saudi Arabien
Global NOE Trade Est.
NOE – The Formwork
www.noe.de
jeddah@noe.de

Schweiz
NOE-Schaltechnik
www.noe.ch
info@noe.ch


