
NOEtopAlu®

Technische Änderungen vorbehalten.
W12P101DE / 992319

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
T + 49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com

NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Belgien
NOE-Bekistingtechniek N.V.
www.noe.be
info@noe.be

Brasilien
Mills do Brasil
Estruturas e Serviços Ltda.
www.mills.com.br
millsbr@cepa.com.br

Bulgarien
NOE-Schaltechnik
www.noebg.com
noe-bg@netbg.com

Frankeich
NOE-France
www.noefrance.fr
info@noefrance.fr

Kroatien
NOE oplatna tehnika d.o.o.
www.noe.hr
noe@noe.hr

Niederlande
NOE-Bekistingtechniek b.v.
www.noe.nl
info@noe.nl

Österreich
NOE-Schaltechnik
www.noe-schaltechnik.at
noe@noe-schaltechnik.at

Polen
NOE-PL Sp. Zo.o.
www.noe.com.pl
noe@noe.com.pl

Russland
NOE Moskau
info@noe-moscow.ru

NOE St. Petersburg
noe@sovintel.ru

Saudi Arabien
Global NOE Trade Est.
NOE – The Formwork
www.noe.de
jeddah@noe.de

Schweiz
NOE-Schaltechnik
www.noe.ch
info@noe.ch

Serbien
NOE Sistemske Oplate d.o.o.
www.noe-scg.com
noe-scg@eunet.rs

Türkei
Ş.NOE Beton Kal .ıpları A

www.noe.com.tr
info@noe.com.tr



NOEtop Alu in das
NOEtop Schalungskonzept integriert

NOEtop Alu –
kostensenkend investieren

Stark
Zulässiger Betondruck 60 kN/m²

Geordnetes
Fugenbild
Durchdachter, durch-
gängiger Höhen- und
Breitenraster der Schal-
tafeln. tehend undS
liegend einsetz .bar

Ausgebuchste Spannlöcher
mit durchgehender Spannlochhülse für
besseres Betonbild.

Tafel-Sortiment
Tafelbreiten:
883; mm750; 500; 250
Alu-Außenecktafel 883 mm
Alu-Innenecktafel 250x250 mm

Tafelhöhen:
2650 und 883 mm

Leichtes Handling
durch integrierte Hebelkante.

Integriert
Wichtiges Teil des NOEtop Schalungs-
konzeptes: Abmessungen, Verbindungs-
mittel, Zubehör sind identsich.

Kranunabhängig
Eigenständige Handschalung z. B.

■ für Baustellen ohne Kran

■ als ideale Ergänzung für Baustellen,
die mit NOEtop arbeiten.

Leicht
Tafelgewicht nur 27,4 kg/m²

Schnell-Befestigung
Hammerkopf-Schraube mit

integriertem Griff und
Schwupp Sprint.

Sicherer Arbeitsplatz
Selbst sichernde Laufgerüst-
konsole an stehenden und
liegenden Tafeln, an beliebiger
Stelle und Höhe einsetzbar.

Funktional
Multifunktionale Querrippen mit Lang-
löchern und durchgehender Sicke für
vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

Stabil
Mehrzelliges Rahmenprofil für hohe
Verwindungssteifigkeit.

Stark
Zulässiger Betondruck 60
kN/m²

Langlebig
Alle Schaltafeln mit integrierten Guss-
ecken.

Optimale

Beton-Oberflächen
NOEform Schalbeläge von der
Rückseite verschraubt.
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