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De nieuwe norm in handbekistingen



NOEalu L –
doordacht concept, innovatief design
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Bevestiging waar gewenst

Bevestiging van de toebehoren met
hamerkopbouten op elke gewenste
plaats aan de dwarsribben.

Robuust gegoten

Robuuste aluminium panelen, met
versterkte hoeken, voor intensief gebruik.

Slank

Met een bouwhoogte van 100 mm zijn
de transportkosten beduidend lager.

Eén profielsoort

Aluminium dwarsprofielen voor bevesti-
ging van hamerkopbouten.

Uitlijning

Vlakke en snelle paneelverbinding met
het zelfuitrichtende Alulock.

Professioneel

Omvangrijk toebehoor, dat (bijna) niets
te wensen overlaat.

Voering

Binnenliggende geleidingsbuis voor de
centering.
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NOEalu XL –
2,00 x 2,75m= 5,50 m² bekisting oppervlak
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slechts
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Uitschuifbaar

Uitschuifbare, trek- en drukvaste
stabilisatoren.

Veilig

Dwarsprofiel met bussen voor een veilige
bevestiging van de loopsteigerconsoles.

Sterk

Toelaatbare betondruk 60 kN/m².

Universeel

Alulock – uit ergonomisch standpunt
ontwikkeld bevestigingsmiddel, voor alle
paneelkoppelingen.

Licht

Paneelgewicht slechts
20 kg/m².

Sterk in het gebruik

100 mm dikke aluminium panelen met
NOEform beplating 15 mm dik voor
optimale bekistingresultaten.

Paneel afmetingen

Breedte:
2000; 900; 750; 600; 500; 450; 400;
300 mm

Binnenhoek:
300 x 300 mm

Hoogte:
3000, 2750; 1500; 900 mm

NOEalu XL

NOEalu XL grootvlak paneel:
2,00 x 3,00m= 6,00m² bekisting oppervlak,
2,00 x 2,75m= 5,50m² bekisting oppervlak;
2,00 x 1,50m= 3,00m² bekisting oppervlak.

Praktisch

Dankzij de geintegreerde gordingen
slechts 4 centeringen.
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NOEalu L – perfect om de hoek

Gepatenteerd

De NOEalu L verstelbare binnen- en
buitenhoeken zijn gebaseerd op de
gepatenteerde NOEtop binnen- en
buitenhoeken met soepele onderhouds-
arme verstelmechanismes en uitwissel-
bare PU-hoeklijsten.

Dit betekent: geen vastgeroeste scharnie-
ren, geen uitbloeden van het beton en
geen scharnieren waar betonresten aan
vastkleven.

NOEalu L – kosten besparen
bij het bekisten van fundamenten

Overtuigend
NOEalu L fundamentbekisting overtuigt door eenvoudige
handling bij alle soorten fundamenten.

Kostenbesparend
Ten opzichte van traditionele methodes,door geringe uitgraving
en het weglaten van extra afsteuning.

Belastbaar
Toelaatbare trekkracht van het bandstaal 16 kN.

Exact uitrichten
Door het vastspijkeren van het bandstaal op de werkvloer.

Rastervrij verspannen
over de bekisting met de bovencenterplaat.

Fundamentklem
De fundamentklem verbindt het bandstaal en paneel waarmee
de onderste verbinding wordt gemaakt.



NOEalu L –
toekomstgericht investeren
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