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Ganz schön hoch – 
sicher betoniert 
NOEtop S besteht Feuertaufe beim Bau des „Salle de 
Sport“ am Quai de la Moselle in Calais, Frankreich

Gleich bei einem ihrer ersten Einsätze – dem Bau des Salle de Sport am Quai de la 
Moselle in Calais, Frankreich überzeugte die NOEtop S das ausführende 
 Bauunternehmen.
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Derzeit entsteht in Calais der „Salle de Sport“ eine Sporthalle mit fest installierten und 
versenkbaren Zuschauertribünen. Die Unterkonstruktion der statischen Tribünen 
 besteht aus dreieckigen Sichtbetonwandscheiben, die aus optischen Gründen durch-
brochen sind und einen Knick haben. Um sie realisieren zu können, verwendeten die 
Verantwortlichen die Wandschalung NOEtop S.

Im Hintergrund eines der Wahrzeichen von Calais in 
Frankreich – das Rathaus. Im Vordergrund die neue 
NOEtop S mit am System integrierten Arbeitsbühnen 
und Leiteraufstiegen. 

Calais ist vielen als Überfahrtsmöglichkeit 
nach Großbritannien bekannt. Doch die 
Küstenstadt hat mehr zu bieten. Neben 
einer wundervollen Landschaft fi ndet der 
Besucher hier auch beachtenswerte Archi-
tektur – wie zum Beispiel die 2400 m² 
große Multifunktionssporthalle, welche 
derzeit im Herzen der Stadt errichtet wird. 
Sie liegt direkt am Quai de la Moselle 
und zeichnet sich durch ein großzügige 
Glasfassade aus. In der modernen Halle 
werden zukünftig Sportveranstaltungen 
wie Basketball-, Volleyball- und Handball-
spiele ausgetragen. Damit die Spiele be-
quem von bis zu 1500 Zuschauern ver-
folgt werden können, beherbergt das 
Gebäude sowohl feste als auch versenk-
bare Tribünen. Die Unterkonstruktion der 
statisch installierten Zuschauerplätze ist aus 
Sichtbeton, der mit Hilfe von NOEtop S 
Schaltafeln hergestellt wurde. Eine Auf-
gabe, die das Bauunternehmen Demathieu 
Bard aus Montigny-les-Metz übernahm. 

Partner des ausführenden Bauunterneh-
mens ist NOE France – Technique de 
Coffrage, St. Quentin, Frankreich ein 
Tochterunternehmen der deutschen 
NOE-Schaltechnik, Süssen. 

Mit NOEtop S hoch hinaus beim 
 Tribünenbau

Die Komplexität der Bauausführung ist 
erst auf den zweiten Blick erkennbar, 
denn die Unterkonstruktion der 150 m 
langen fest montierten Tribüne setzt sich 
aus dreieckigen Betonscheiben zusam-
men. Diese stehen in einem Abstand von 
ca. 7 m zueinander. Sie sind an ihrer Spitze 
11,50 m hoch und haben eine Breite von 
18 m. Um den Besuchern die Möglichkeit 
zu geben, unter der Tribüne hindurchzu-
laufen, und um die Konstruktion luftiger 
wirken zu lassen, sind die Wandscheiben 
an manchen Stellen durchbrochen. Zudem 
machen sie einen Knick, der selbstver-

ständlich beim Bau berücksichtigt werden 
musste. Um dies zu realisieren, entschie-
den sich die Verantwortlichen für die 
Wandschalung NOEtop S. 
So konnte die äußerst robuste NOEtop S 
(das S steht für Sicherheit) zum erstenmal 
beweisen wie vielseitig einsetzbar sie ist. 
Konzipiertt wurde sie speziell für Länder 
mit besonders hohen Sicherheitsstandards 
auf Baustellen. Arbeitsbühnen mit Rund-
umschutz, Leiteraufstieg und Richtstützen 
sind direkt an NOEtop Großfl ächenschal-
tafeln montiert und werden einsatzfertig 
auf die Baustelle geliefert. Einfach Arbeits-
bühnen aufklappen und Richtstützen 
ausrichten – schon ist die NOEtop S 
 einsatzbereit. Für den Transport auf die 
nächste Baustelle muss alles nur wieder 
eingeklappt werden. Eine Demontage 
der Sicherheitseinrichtungen zum Trans-
port bzw. Lagerung ist nicht notwendig.
Daneben bietet NOE für das NOEtop S 
Schalsystem eine Vielzahl an Schalungs-
größen an, wodurch sich immer ein an-
sprechendes Fugenbild erzielen lässt. Die 
XXL-Schaltafel ist mit einer Abmessung 
von 5,30 x 2,65 m die größte Rahmen-
schaltafel auf dem Markt. So lassen sich 
über 14 m² Betonfl äche ohne eine einzige 
Schalungsfuge betonieren. Ein weiterer 
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Die patentierten Verstellbaren NOEtop Außen- und 
Inneneckwinkel lassen mit ihren wartungsfreundlichen 
Verstellmechanismen und den auswechselbaren 
PU-Eckleisten keine Wünsche offen. 
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Vorteil der NOEtop S liegt darin, dass sie 
leicht zu handhaben und sehr langlebig 
ist. Alle Rahmen und Profi le sind innen 
wie außen feuerverzinkt. Die Spannlagen 
können innerhalb der Gurtungen frei ge-
wählt werden. Belastbar ist die GSV-ge-
prüfte Schalung mit einem Betondruck 
von 88 kN/m². 

Mit sauberen Ecken und Kanten

Ferner bietet NOE-Schaltechnik eine Viel-
zahl an Zusatzmodulen, die die Einsatz-
möglichkeiten noch erweitern. Ein Beispiel 
hierfür sind die verstellbaren Innen- und 
Außenecken. Sie ermöglichen saubere 
Ecklösungen weitab vom 90°-Winkel und 
waren bei der Baustelle in Calais aus-

schlaggebend dafür, dass sich die Verant-
wortlichen für NOE entschieden. Die Eck-
verbindung ist patentiert und besticht 
durch einen leichtgängigen Mechanismus, 
mit dem fast jeder beliebiger Winkel ein-
gestellt werden kann. Eine auswechsel-
bare PU-Eckleiste in den Außen- und In-
neneckwinkeln verhindert, dass Zement-
leim ausläuft. So wird auch in den Eck-

Bautafel

 Bauherr:
 Ville de Calais, Calais, Frankreich

 Architekt:
 bureau faceB, Lille, Frankreich

 Ausführendes 
 Bauunternehmen:

 Demathieu Bard Direction Gé-
nérale – Siège Administratif, 
Montigny-lès-Metz, Frankreich
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Ohne Demontage der Arbeitsbühnen und Leiterauf-
stiege lässt sich die NOEtop S umsetzen. 

Auch bei der Qualität der Sichtbetonfl ächen wusste 
die NOEtop S zu überzeugen. 

An den NOEtop S Schaltafeln befestigte Abstands-
halter sorgen für leichten und sicheren Transport. 

Einsatzfertig inkl. Richtstützen sowie Arbeitsbühnen 
und Leiteraufstiege wird die NOEtop S auf die Baustelle 
geliefert. Ein weiteres überzeugendes Argument: 
die geringe Stapelhöhe. 

bereichen eine sehr ästhetische Beton-
ansicht erreicht, was in Calais äußerst 
wichtig war, da der Beton sichtbar bleibt. 
Darüber hinaus setzen sich die Scharniere 
der Elemente nicht mit Beton zu. Dies re-
duziert den Reinigungs- und Wartungs-
aufwand auf ein Minimum. Außerdem 
wird durch den leichtgängigen Verstell-
mechanismus wird das Ein- und Ausscha-
len wesentlich erleichtert. So war es dem 
ausführenden Unternehmen möglich, 
den Knick in den Wänden ohne weiteres 
auszuführen. Damit waren aber noch 
nicht alle Herausforderungen gemeistert.

Sonderschalung

Es musste ein Weg gefunden werden, 
die ungewöhnliche Geometrie der Wand-
scheiben tatsächlich auch betonieren zu 
können. Denn – ohne weitere Elemente 
hätte sich der Beton stets selbst nivelliert 
und es wäre kein nach oben spitz zulau-
fendes Dreieck entstanden. Um dies zu 
erreichen, befestigten die Verantwort-
lichen in der Schalung entsprechende 
Aussparungen, durch die der Beton in 
der gewünschten Dreiecksform gehalten 
wurde. Ähnlich wurde auch bei den 
Wanddurchbrüchen vorgegangen. Auch 
hier montierten sie speziell angefertigte 
Aussparungen. So meisterte das ausfüh-

rende Unternehmen die Rohbauarbeiten 
innerhalb von nur zwei Monaten. Sobald 
das Gebäude eröffnet wird können die 
Spiele bald in einer attraktiven Umgebung 
stattfi nden und von den Tribünen be-
trachtet werden. 
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NOE ist der einzige Hersteller der Strukturmatrize und Schalung aus einer Hand 
liefern NOE kann. Einsatzfertig auf die Baustelle geliefert, inklusive Einsatz- und 
Taktplanung. 
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Gebogen, strukturiert, stützend 
Stützwände mit NOEplast Mauerwerk-Struktur Murus Romanus altem 
Naturstein-Mauerwerk nachempfunden

NOE ist der einzige Hersteller der Strukturmatrize und Schalung aus einer Hand liefern 
NOE kann. Einsatzfertig auf die Baustelle geliefert, inklusive Einsatz- und Taktplanung. 

Mit der NOEplast Mauerwerk-Struktur Murus Romanus werden die neuen 
Stützwände sich optisch dem bisherigen Erscheinungsbild anpassen. 
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Großschönau ist eine sächsische Gemeinde 
im Landkreis Görlitz, die immer wieder 
mit Hochwasser zu kämpfen hat. Zuletzt 
im Jahr 2013, als das Flüsschen Mandau 
über die Ufer trat. Die Wassermassen be-
schädigten nicht nur Keller und Gärten, 
sondern auch eine wichtige Stützmauer. 
Diese wurde 1901 errichtet und sicherte 
bislang eine kommunale Zufahrtsstraße. 
Nachdem der Schutt und die Reste der 
Überfl utung beseitigt waren, wurde aller-
dings schnell klar, dass die Stützwand 
schwer in Mitleidenschaft gezogen wor-
den war. Zwar konnten Teile der Mauer 
wieder instandgesetzt werden, einige 
Abschnitte waren jedoch so sehr zerstört, 
dass sie ersetzt werden mussten. Diese 
sollte aus Stahlbeton (Beton C 30/37; 
 Expositionsklassen: XC4, XD1, XF2, XA2) 
bestehen und auf Wunsch des Denkmal-
schutzes optisch an das Bestandsmauer-
werk angeglichen sein. 

Natursteinoptik nachbilden

Das bedeutete, dass die neuen 0,65 cm 
dicken Stützwandabschnitte die Oberfl ä-
chenstruktur einer ungleichmäßig ge-
mauerten Natursteinwand haben sollten. 
Um dies zu erreichen, griff das ausfüh-
rende Unternehmen auf die Strukturmat-
rizen der NOE-Schaltechnik zurück. Der 
Hersteller vertreibt sie unter dem Namen 
NOEplast und verfügt über ein umfang-
reiches Sortiment an Standarddesigns. 
So kann dem Beton mithilfe von NOEplast 
beispielsweise die Struktur von Holz-
brettern, Abrissbeton oder auch Putz 
 verliehen werden. Bei der Stützwand in 
Großschönau entschieden sich die Ver-
antwortlichen für das Motiv „Murus 

 Romanus“. Diese Strukturmatrize ist un-
gefähr 4,1 cm dick und in der Standard-
ausführung in der Abmessung 6,00 x 
2,50 m erhältlich. Auch darüber hinaus-
gehende Maße sind möglich. Die Matrizen 
werden dabei so miteinander verzahnt, 
dass kaum ein Stoß sichtbar ist.

Oberfl ächen strukturieren

Um den Beton mithilfe der NOEplast 
Strukturmatrize zu gestalten, genügt es 
im Fertigteilwerk, diese mit einem ent-
sprechenden Rahmen auf den Rütteltisch 
zu legen. Auf Ortbetonbaustellen, wie in 
Großschönau, muss sie auf die Schalung 
geklebt werden. Anschließend wird der 
Beton eingebracht und verdichtet. Sobald 
er ausreichend ausgehärtet ist, kann die 
Schalung samt Matrize entfernt werden, 
wodurch die gewünschte Struktur zum 
Vorschein kommt. Das Besondere an der 
NOEplast-Standardmatrize ist, dass sie auf 
der Rückseite ein Glasfasergewebe besitzt, 
was ihr gleichzeitig Stabilität verleiht und 
Maßänderungen aufgrund von Temperatur-
schwankungen minimiert. Zusätzlich kann 
die Matrize bis zu 100-mal verwendet 
werden, was den Quadratmeterpreis der 
Betonfl äche pro Verwendung drastisch 
reduziert. 
Auf die Baustelle in Großschönau wur-
den insgesamt nur 36 Quadratmeter der 
Strukturmatrize Murus Romanus gelie-
fert, die bis zu 8-mal eingesetzt wurden. 
Daneben unterstützt NOE-Schaltechnik 
seine Kunden noch mit einem ganz be-
sonderen Service. 
Als einziger Hersteller bietet das Unter-
nehmen an, die Matrizen bereits im Werk 
auf eine Schalung oder eine Trägerplatte 
zu kleben, die dann auf die Schalung ge-
schraubt werden kann. Diesen Service 
nutzte die Bau GmbH Franke in Groß-
schönau gerne, wobei die Matrize – 
 aufgrund eines Vorschlags der NOE- 
Mitarbeiter – nicht auf einer normalen 

In Großschönau beschädigte 2013 das August-Hochwasser eine wichtige Stützmauer 
aus dem Jahr 1901. Zwar ließ sich diese teilweise rekonstruieren, doch einige Abschnitte 
mussten durch neue Betonwände ersetzt werden. Diese sollten jedoch optisch an das 
alte Mauerwerk erinnern. Infolgedessen entschied sich die Gemeinde Großschönau 
für eine Strukturmatrize der NOE-Schaltechnik, Süssen. Der Hersteller bot dem aus-
führenden Bauunternehmen, Bau GmbH Franke, Hainewalde, zudem eine Schalung 
an, die die Arbeit wesentlich erleichterte und ein optisch besseres Ergebnis lieferte, 
als es mit einem üblichen Schalsystem möglich gewesen wäre. 

Die Öffnungen für Durchbrüche in den einzelnen 
Segmenten wurden bereits bei der Komplettmontage 
berücksichtigt und werkseitig vorbereitet, so dass die 
betreffenden Bereiche je nach herzustellendem Seg-
ment jeweils nur aus- und wieder eingebaut mussten.

NOE_report158_D.indd   7 06.06.2017   16:08:19



NOE®report    158 | 8

Wandschalung fi xiert wurde, sondern auf 
der NOE Combi 70. 

Keine Spannlöcher im Sichtbeton – 
NOE Combi 70

Dieses Schalsystem basiert auf einer ver-
zinkten Gitterträgerabsteifung mit 70 cm 
Bauhöhe. Es wird je nach vorhandener 
Belastung in einem Abstand von 100 bis 
150 cm montiert und ist hoch belastbar, 
denn die Verspannung erfolgt lediglich 
nur 10 cm oberhalb des Fundamentes 
und in ca. 290 cm Höhe, meist über der 
Wand. Das eigentliche Schalelement 
setzt sich aus einem Rost aus Schalungs-
schienen und vertikalen NOEtop-Rand-
profi len zusammen, auf die der 21 mm 
starke Grundbelag montiert ist. Darauf 
können alle erdenklichen Sichtfl ächen-
belegungen – wie zum Beispiel NOEplast 
Strukturmatrizen– aufgebracht und rück-
wärtig verschraubt werden. Da die Stütz-
wand in Großschönau nicht einfach 
 gerade verlief, sondern sich in gewissem 
Maße dem Verlauf des Flusses anpasste, 
mussten die Verantwortlichen eine Lösung 
fi nden, diese Radien mithilfe der Schalung 
nachzubilden. Hierzu zerteilten sie den 
Bogenverlauf in eine polygonale Linie 
und montierten die Elemente der NOE 
Combi 70 dementsprechend. Als Hilfs-
mittel verwendeten sie Distanzhölzer, die 
mit dem entsprechenden Winkel konisch 
gesägt waren. Das Besondere an dem 
NOE Combi 70 System ist, dass mit seiner 
Hilfe alle Sichtfl ächen bis zu einer Beton-

höhe von 290 cm praktisch verspannungs-
frei gefertigt werden konnten. Dabei 
wurde die horizontale Verstellung der 
zwei Elementstöße über Spindeln reali-
siert, die Matrize war aus einem Stück, 
sodass die Ansichtsfl äche ohne Stöße blieb. 
Zudem lassen sich die Elemente des NOE 
Combi 70 Systems bis zu einer Höhe von 
450 bzw. 600 cm mit entsprechenden 
Elementen aufstocken, was den Bauar-
beitern auf der Baustelle in Großschönau 
sehr zugutekam. Die Stützwand hatte zu 
Beginn die Höhe von 2,80 m, stieg gegen 
Ende aber auf eine Höhe von 4,30 m an. 
Für den Bau unterteilten die Verantwort-
lichen die ca. 84 m lange Wand in 14 
Segmente. In einem Abstand von ca. 6 m 
wurden elastische Raumfugen mit luft-
seitigen und erdseitigen Fugenbändern 
ausgebildet. 

Service, Schalung, Folgeauftrag

Ursprünglich hatte das Bauunternehmen 
die Stützwand mit einer ganz gewöhnli-
chen Wandschalung bauen wollen. Dies 
hätte aber den Nachteil gehabt, dass we-
sentlich mehr Verspannungsstellen sicht-
bar gewesen wären und der gekrümmte 
Wandverlauf nicht so elegant geworden 

wäre. Stattdessen schlugen die Techniker 
NOE Niederlassung in Cottbus in ihrem 
Angebot die verstellbare Variante vor – 
die ausschließlich mit der NOE Combi 70 
möglich ist. Sie überzeugte die Verant-
wortlichen absolut. Obwohl das ausfüh-
rende Bauunternehmen noch nie mit NOE 
zusammengearbeitet hatte, entschloss es 
sich, den NOE Vorschlag umzusetzen. 
Damit Betonbauteile mit hohem optischem 
Anspruch auch gelingen, ist eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Schalungs-
lieferant und Baufi rma unumgänglich. 
So wurden unter anderem bereits verschie-
dene Öffnungen für Durchbrüche in den 
einzelnen Segmenten bei der Komplett-
montage berücksichtigt und werkseitig 
vorbereitet, so dass die betreffenden Be-
reiche je nach herzustellendem Segment 
jeweils nur aus- und wieder eingebaut 
werden. Bevor dies jedoch soweit war, 
wurden in Zusammenarbeit mit den Ver-
antwortlichen des Bauunternehmens ge-
eignete Lösungen für sämtliche Details im 
Bereich der Blockfugen (glatte Spiegel) 
und Leitungsdurchführungen (Speisteine) 
erarbeitet und gemeinsam umgesetzt. 
Während der Bauausführung waren die 
Mitarbeiter so von der Dienstleistung und 
den Produkten der NOE-Schaltechnik 
überzeugt, dass die Firma dem Scha-
lungshersteller schon kurz darauf einen 
Folgeauftrag erteilte. Ein größeres Lob 
kann ein Unternehmen nicht erhalten. Bautafel

 Ausführendes 
 Bauunternehmen:

 Bau GmbH Franke, Hainewalde

Einer ungleichmäßig gemauerten Natursteinwand ist 
die NOEplast Struktur Murus Romanus nachempfun-
den. Damit wurde der Wunsch des Denkmalschutzes 
erfüllt, die neuen Wände optisch dem Bestandsmau-
erwerk anzugleichen.

Verspannungsfreier Sichtbeton: Die Verspannung 
 erfolgt bei der NOE Combi 70 im Sockelbereich und 
über der Schalung. 

Etwas das so nur NOE kann: Schalung und Struktur-
matrizen aus einer Hand. Einsatzfertig auf die Bau-
stelle geliefert, inklusive Einsatz- und Taktplanung. 
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Neue Saalebrücke bei Hammelburg
NOEratio Trägerschalung kombiniert mit NOEplast Strukturmatrizen ermöglichen 
schnellen Baufortschritt

Mit der NOEplast Mauerwerk-Strukturmatrize 
 „Kufstein“ wurden die Betonoberfl ächen so gestaltet, 
dass sie das Aussehen einer Natursteinverblendung 
haben. Damit konnte das Bauunternehmen Arlt 
 kostengünstig eine Vorgabe des Bauherren erfüllen. 
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Derzeit errichtet die Arlt Bauunternehmen 
GmbH, Frankenhain, an der B 27 bei Ham-
melburg eine 173 m lange Brücke. Sie dient 
als Ersatz für eine Spannbetonbrücke, die 
1955 errichtet wurde und heute dem 
täglichen Verkehrsaufkommen von 8.500 
Kraftfahrzeugen nur schwer standhält. 
Zusätzlich soll ein neuer Geh- und Radweg 
die Verkehrssicherheit für Fußgänger und 
Radfahrer verbessern. Das neue Ingenieur-
bauwerk führt über die Fränkische Saale 
und erhöht den Hochwasserschutz, da es 
eine größere Durchfl ussöffnung hat als 
die bisherige Brücke. 

Parallelbauwerk

Die neue Brücke wird in einem Abstand 
von vier Metern nördlich der bestehenden 
errichtet. Diese bleibt während der ge-
samten Bauzeit erhalten, was den Vorteil 
hat, dass der Verkehr weitestgehend un-
gehindert fl ießen kann. Das neue Objekt 
wird als zweistegiger Spannbetonplatten-
balken gebaut und besitzt sieben Felder. 
Das Bauunternehmen erstellte die Grün-
dung mit Hilfe von Bohrpfählen, die einen 
Durchmesser von 1,50 m haben. Damit 
die neue Brücke nicht nur verkehrstech-
nisch eine Verbesserung, sondern auch 
optisch ansprechend ist, entschieden sich 
die Verantwortlichen dafür, ihre Pfeiler 
ab einer Höhe von 2,13 m mit Hilfe von 
Strukturmatrizen zu gestalten. Damit 

An der B 27 entsteht derzeit eine neue Brücke über die Fränkische Saale. Sie wird 
 errichtet, weil eine bereits bestehende Brücke dem Verkehrsaufkommen nicht mehr 
gewachsen ist. Das Erscheinungsbild des neuen Bauwerks orientiert sich am Aussehen 
der Bestandbaus. Dies erzielen die Verantwortlichen, indem sie eine Strukturmatrize 
von NOE-Schaltechnik, Süssen, verwenden. Um das Objekt innerhalb des knappen 
Zeitplanes errichten zu können, nutzte das ausführende Bauunternehmen Arlt einen 
besonderen NOE-Service: Die Strukturmatrize wurde auf der NOEratio Trägerschalung 
vormontiert und alles einsatzfertig auf die Baustelle geliefert.

wurde kostengünstig der Wunsch des 
Gemeinderates nach einer Natursteinver-
blendung erfüllt. Gewählt wurde das 
Motiv „Kufstein“ von NOE-Schaltechnik, 
da dieses Design der Natursteinverblen-
dung der alten Brücke sehr nahe kam. Es 
bildet die Oberfl ächenbeschaffenheit von 
steinmetzmäßig bearbeiteten Naturstein-
quadern wieder, die im Läuferverband 
gemauert ab. Spätestens wenn das Bau-
werk etwas „Patina“ angesetzt hat, wird 
es nur noch für den Fachmann ersichtlich 
sein, dass es sich bei der „Natursteinver-
blendung“ um eine strukturierte Betono-
berfl äche und nicht um eine echte Natur-
steinverblendung handelt. Der Aufbau 
der Strukturmatrize ist gewählt, dass sie 
in Länge wie Höhe beliebig ergänzt wer-
den kann. 

Die neue Saalebrücke bei Hammelburg entsteht 
 wenige Meter neben der alten Saalebrücke. 
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Strukturmatrizen für Strukturbeton

Der Hersteller vertreibt Strukturmatrizen 
unter dem Markennamen NOEplast und 
bietet sie in ca. 100 Standarddesigns an. 
Darüber hinaus realisiert NOE-Schaltechnik 
individuelle Motivwünsche. Alle Struktur-
matrizen haben unterschiedliche Größen 
und Dicken. Eine besondere Maßhaltigkeit 
wird durch ein rückseitiges Glasfaser-
gewebe erreicht. Die NOEplast Struktur-
matrizen lassen sich – je nach Material-
ausführung – bis zu 100-mal wiederver-
wenden. 
Um die gewünschte Textur im Beton zu 
erreichen muss die Strukturmatrize auf 
der Schalung befestigt sein. Beim horizon-
talen Betonieren – wie es im Fertigteilwerk 
üblich ist – genügt es, die Matrize in die 
Schalung zu legen. Bei vertikalem Einsatz 

– z. B. auf der Baustelle – muss sie direkt 
mit der Schalung oder einer Trägerplatte 
verklebt sein. Die Trägerplatte wird an-
schließend auf die Schalung montiert. 
Sobald sichergestellt ist, dass die Matrize 
nicht verrutschen kann, kann nach dem 
Auftragen eines speziellen Trennmittels 
betoniert werden. Nachdem der Beton 
ausgehärtet ist wird ausgeschalt und das 
Ergebnis sichtbar.

NOEratio-Trägerschalung

Die Pfeilerschalung setzte sich aus NOE-
ratio-Elementen zusammen. Diese Träger-
schalung mit vorgefertigten Schalelemen-
ten wurde speziell für den Ingenieur- und 
Systembau konzipiert. Sie besteht im 

Wesentlichen aus H 20-Holzträgern und 
Stahlprofi len für die Gurtungen. Dank des 
25-cm-Breitenrasters und dem umfang-
reichen Zubehör ist sie äußerst fl exibel 
einsetzbar. Durch die Verschraubung der 
H 20-Belagträger mit der Gurtung erweist 
sich die Schalung als extrem stabil und 
verwindungssteif. Die Gurtungslagen be-
fi nden sich bei allen Grundelementen bis 
6000 mm Elementhöhe auf einem Niveau 
von 400 + 1250 + 1250 + 1250 mm. 
Dadurch wird die Kombination von ver-
schiedenen Elementhöhen bis 6000 mm 
Höhe problemlos möglich. Je nach ge-
wähltem Ankerabstand hält eine Schalung, 
die mit der NOEratio erstellt wurde, einem 
maximalen Betondruck von 50 bis 60 kN/
m² stand. 

Mit der NOEplast Mauerwerk-Struktur „Kufstein“ 
 erhalten die Betonoberfl ächen von Widerlagern und 
Pfeilern das Aussehen einer Natursteinverblendung. 

Um einen schnellen Baufortschritt zu ermöglichen, lieferte NOE-Schaltechnik seine 
NOEratio Trägerschalung kombiniert mit NOEplast Strukturmatrizen dem ausfüh-
renden Bauunternehmen Arlt einsatzfertig auf die Baustelle. 

Auch die Betonoberfl ächen der Widerlager wurden mit der NOEplast Mauerwerk-
Struktur „Kufstein“ strukturiert. 

NOE-Schaltechnik ist der 
einzige Hersteller auf 
dem Markt, der Beton-
schalungen und Struktur-
matrizen anbieten kann. 
Beim Bau der neuen 
Saalebrücke bei Hammel-
burg kam die NOEratio 
Trägerschalung in Kombi-
nation mit der NOEplast 
Mauerwerk-Struktur-
matrize „Kufstein“ zum 
Einsatz. Ein Vorteil, den 
das Bauunternehmen 
Arlt für sich zu nutzen 
wusste.
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Schalung und Struktur –
Komplettservice aus einer Hand

Um bei der Saalebrücke einen zügigen 
und reibungslosen Bauablauf zu gewähr-
leisten, unterstützten die NOE Techniker 
der NOE Niederlassung Cottbus das aus-
führende Unternehmen durch eine de-
taillierte Einsatzplanung sowie die kom-
plette Matrizen- bzw. Ansichtsplanung 

für Pfeiler und Widerlager. NOE Cottbus 
übernahm auch die Montage der Struktur-
matrizen auf der Schalung. Sofort einsatz-
bereit wurde alles auf die Baustelle nach 
Hammelburg geliefert. So konnte das 
Bauunternehmen Arlt Geld und vor allem 
Arbeitsstunden sparen. Was bei dem 
knappen Zeitplan wichtig war – denn um 
die sechs Pfeilerscheiben der Brücke zu 
errichten, hatten die Bauarbeiter lediglich 
sechs Wochen Zeit. 
NOE ist der einzige Hersteller auf dem 
Markt, bei dem Strukturmatrizen, Beton-
schalung, Schaltechnik, Einsatz- und 
Taktplanung aus einer Hand bezogen 
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Wenn die Betonoberfl ächen etwas „Patina“ ange-
setzt haben, wird nur noch der Fachmann auf den 
ersten Blick erkennen, dass es sich um eine struktu-
rierte Betonoberfl äche handelt und nicht um eine 
Natursteinverblendung.

werden können. Dies erleichtert die Ko-
ordination sehr und reduziert die Anzahl 
der Ansprechpartner auf angenehme 
Weise. Damit unterstützte NOE  das aus-
führende Unternehmen dabei, effi zient 
zu arbeiten und die Bauaufgaben rei-
bungslos bis zum geplanten Fertigstel-
lungstermin durchzuführen. 

Bautafel

 Entwurfsplanung:
 Staatliches Bauamt Schweinfurt

 Ausführungsplanung und 
Rohbau:

 Arlt Bauunternehmen GmbH, 
Frankenheim
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Bemerkenswerte Stützmauer 
Neue NOEplast Stein-Struktur Santpoort 
feiert Premiere in den Niederlanden

Kürzlich entstand in den Niederlanden eine wichtige Anbindung des öffentlichen Nah-
verkehrs. In diesem Zusammenhang musste eine Stützwand aus Beton errichtet werden, 
deren Erscheinungsbild die Umgebung enorm beeinfl usst. Aus diesem Grund wollten die 
Verantwortlichen sie attraktiv zu gestalten. Die Lösung: Eine Oberfl ächengestaltung der 
Stützmauer mit der neuen NOEplast Struktur Santpoort.

Die HOV-Velsen ist eine wichtige Anbin-
dung des öffentlichen Nahverkehrs, die 
kürzlich zwischen dem Bahnhof Haarlem 
und IJmuiden errichtet wurde. Dabei fährt 
der HOV-Bus auf bestehenden Straßen. 
Um ihm Vorrang zu geben und so dafür 
zu sorgen, dass der Fahrplan eingehalten 
werden kann, wurden Verkehrskontroll-
systeme installiert und die Straßen ent-
sprechend angepasst. In diesem Zusam-
menhang entstand in Höhe von Santpoort-
Noord eine bemerkenswerte Betonstütz-
mauer, die das Aussehen von trockenem 
Lehm hat. 

Betonstützmauer in „Schön“

In der Regel sind Stützmauern optisch 
langweilige Betonkonstruktionen, die eine 
wichtige Funktion zu erfüllen haben. 
Doch sie können – wie am Beispiel Sant-
poort-Noord zu sehen ist – mehr sein als 
graue monotone Scheiben. Weil die Stütz-
mauer mit ihrem Erscheinungsbild der 
Umgebung wesentlich mit prägt, war es 
dem Architekten wichtig, diese attraktiv 
zu gestalten. Er legte großen Wert darauf, 
diese optisch gut in die Landschaft integ-
rieren. Inspiriert wurde er von einem Bild, 
auf dem getrockneter Lehm zu sehen war. 
Die unterschiedlich großen und kleinen 
Risse, die gleichmäßige Gliederung und die 
raue Beschaffenheit, die dieses Material 
besitzt, sollten auf die Oberfl äche der 
Stützmauer übertragen werden. Doch er 
musste eine Möglichkeit fi nden, dies zu 
realisieren. Mit dieser Aufgabe wandte er 
sich an NOE Bekistingtechniek, Arkel dem 

holländischen Tochterunternehmen von 
NOE-Schaltechnik, Süssen. Das Unterneh-
men beschäftigt sich seit 60 Jahren mit 
dem Thema Betonschalungen und -schal-
technik und seit über 40 Jahren mit dem 
Thema, wie man mit Strukturmatrizen 
Betonoberfl ächen gestalten kann. In die-
sem Zusammenhang bietet NOE unter dem 
Markennamen NOEplast Strukturmatrizen 
an, mit denen es möglich ist Betonober-
fl ächen entsprechend zu gestalten.

Vom Lehm zur Strukturmatrize

Um das vom Architekten angestrebte 
Lehm-Relief zu realisieren, wurde das Bild 
digitalisiert, gerastert und auf eine Größe 
skaliert, die zur Stützwand passte. Dabei 
legten alle Beteiligten großen Wert darauf, 
dass die Struktur möglichst natürlich er-
scheint. Darüber hinaus sollte es möglich 
sein, die Struktur in Höhe wie Breite be-
liebig zu verlängern. Insbesondere dies 

An eine getrocknete, gerissene Lehmfl äche – auch 
wenn sie hier im Wasser steht – erinnert die neue 
NOEplast Stein-Struktur Santpoort. Die NOEplast 
Struktur ist so gestaltet, dass sie spielend leicht in 
Länge und Höhe ergänzt werden kann. 
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erwies sich als große Herausforderung, 
die aber gemeistert wurde. Mit dem Ein-
satz von CNC-Technik erstellten Mitarbei-
ter von NOE ein Modell. Von diesem 
 Modell wurden dann eine Gießform und 
Zwischennegative produziert die dazu 
dienten die Strukturmatrizen zu fertigen.  
Mehrfach verwendbar
Um den Beton mit einer gewünschten 
Struktur zu versehen, reicht es, die Struk-
turmatrize in der Schalung zu fi xieren. 
Tatsächlich bedeutet dies aber, dass sie auf 
der Baustelle in die Schalung oder auf eine 
Trägerplatte geklebt werden muss, die 
dann mit der Schalung verschraubt wird. 
Im Fertigteilwerk genügt es meist, die 

Matrize in die Schalung zu legen. Anschlie-
ßend sollte sie je nach Struktur mit einer 
sehr dünnen Schicht Trennmittel versehen 
werden. NOE-Schaltechnik bietet hierfür 
ein entsprechendes Trennmittel an, das 
hervorragend auf die Strukturmatrizen 
abgestimmt ist. Sobald die Strukturmatrize 
derart präpariert ist, kann der Beton ein-
gefüllt werden. Nachdem der Beton aus-
gehärtet und die Matrize entfernt worden 
ist, wird das Relief als Abdruck in der 
 Betonoberfl äche sichtbar. NOEplas Struk-
turmatrizen lassen sich bis zu 100-mal 
wiederverwenden.

Besonderer Service

NOE-Schaltechnik ist immer bestrebt, die 
tägliche Arbeit seiner Kunden zu erleich-
tern, dazu bietet das Unternehmen als 
einziger Schalungs- bzw. Strukturmatrizen-
hersteller einen besonderen Service an: 
Auf Wunsch befestigen die NOE Mitar-
beiter die Matrizen in der Schalung bzw. 
auf einer Trägerplatte. Dies ist vor allem 
für Baustellen interessant, wo unebene 
Untergründe, Platzmangel und/oder Wit-
terungseinfl üsse die Montage der Matrize 
erschweren. Die so vorbereiteten Struktur-
matrizen werden dann einsatzfertig auf 
die Baustelle oder in das Beton-Fertigteil-
werk geliefert. 

Individuell und konfektioniert

NOE-Schaltechnik geht auf die individu-
ellen Wünsche seiner Kunden ein. Um 
die Kundenwünsche zu realisieren, gibt 
es mehrere Möglichkeiten: 

  Die klassische besteht darin, von einer 
bestehenden Struktur, einem Modell 
einen Abguss zu machen. 

  Alternativ dazu kann NOE die Ober-
fl ächenbeschaffenheit mit Hilfe eines 

3D-Scanners digital erfassen und 
 mittels CNC-Technik aufzubereiten. 

  Seit einigen Jahren arbeitet der Her-
steller mit CNC-Technik, wodurch es 
ihm ebenso möglich ist, die Struktur 
anhand von Vektor-Daten zu erstellen. 

Außerdem bietet NOE-Schaltechnik eine 
Vielzahl unterschiedlicher Standarddesigns 
an. Beispielsweise können mit ihnen die 
Struktur von Holz, Stein, Mauerwerk, so-
wie Putz wieder gegeben werden. Ferner 
lassen sich auch freie Motive oder gerade 
Strukturen und Ornamente im Beton 
nachbilden. 

So hat NOE-Schaltechnik für seine Kunden 
für jede Beton-Oberfl ächengestaltung 
immer die richtige Lösung parat.

Dass Stützmauern nicht unbedingt eine glatte mon-
tone Oberfl äche besitzen müssen, beweist NOE mit 
seiner neuen Stein-Struktur Santpoort. 

Kreative Oberfl ächengestaltung einer Stützmauer im 
niederländischen Velsen mit der neuen NOEplast 
Struktur Santpoort. 

Das Abbild einer getrockneten und gerissenen Lehm-
fl äche ist auf einer Stützmauer im niederländischen 
Velsen zu sehen. Realisiert mit der neuen NOEplast 
Struktur Santpoort. 

An einen Schnitt durch einen Erdhügel, dessen Ober-
fl äche getrocknet und gerissen ist, erinnert diese 
Stützmauer im niederländischen Velsen. Realisiert 
mit der NOEplast Struktur Santpoort.
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Besenstrich für Betonfertigteile 
NOEplast Strukturmatrize „Sydney“ rutschhemmend R 12 nach DIN 51130

Im niederländischen Heerde führt ein Verbindungsweg zwischen zwei Straßen 
direkt durch das Gemeindezentrum Dorpshuis Heerde. 

Das Gemeindezentrum „Dorpshuis Heerde“ der niederländischen 
Gemeinde Heerde bringt nicht nur die Bewohner zusammen, 
sondern auch zwei Straßen. Durch das Gebäude führt ein Weg, 
der beide miteinander verbindet. Dementsprechend zentral ist 
seine Bedeutung. Um ihn ansprechend und sicher zu gestalten, 
entschieden sich die Verantwortlichen dafür ihn mit Hilfe der 
NOEplast Strukturmatrize „Sydney“ rutschsicher anzulegen. 

Die Oberfl ächenbeschaffenheit der NOEplast Struktur „Sydney“ entspricht einer 
Rutschhemmung R 12 nach DIN 51130.

NOE_report158_D.indd   14 06.06.2017   16:10:33



NOE®report    158 | 15

Wege, die verbinden

Das Gebäude befi ndet sich zwischen zwei 
Straßen. Diese sind durch einen Weg ver-
bunden, der mitten durch das Gebäude 
führt. Dementsprechend zentral ist seine 
Bedeutung. Hier treffen alle Funktionen 
des Gebäudes zusammen und er ist ein 
beliebter Aufenthaltsbereich. Der Fußweg 
ist aus Betonfertigteilelementen hergestellt. 
Um ihre Rutschfestigkeit zu gewährleisten, 
erhielt die Oberfl äche die Struktur des 
klassischen Besenstrichs. Diese Bearbei-
tungsmethode stammt aus dem Ortbeton-
bereich. Dabei wird zunächst eine relativ 
glatte Betonplatte hergestellt, in deren 
Oberfl äche anschließend mit Hilfe eines 
(Metall-)Besens feine Rillen eingebracht 
werden. Ein Verfahren, bei dem sehr viel 
Sorgfalt notwendig ist, um ein gleichmä-
ßiges Erscheinungsbild der Sichtfl äche zu 
erzielen. 

Einfache Alternative

Wesentlich einfacher war es, diese Fertig-
teilplatten mit Hilfe von Strukturmatrizen 
des Herstellers NOE herzustellen. Sie wer-

den unter dem Markennamen NOEplast 
vertrieben. Zum Betonieren müssen sie 
lediglich so in der Schalung fi xiert werden, 
dass sie nicht verrutschen können. An-
schließend wird der Beton eingefüllt. So-
bald er ausgehärtet ist, kann das Fertigteil 
aus der Form genommen werden und 
die gewünschte Struktur wird sichtbar. 
Beim Gemeindehaus „Dorpshuis Heerde“ 
entschieden sich die Verantwortlichen für 
die NOEplast Strukturmatrize „Sydney“. 

Die niederländische Gemeinde Heerde 
liegt ungefähr eineinhalb Autostunden 
östlich von Amsterdam und beherbergt 
11.200 Einwohner. Das hier entstandene 
multifunktionale Gemeindezentrum 
„Dorpshuis Heerde“ lädt durch seine of-
fene und ansprechende Architektur zum 
Verweilen ein. Mit seiner Planung war 
die Architektengruppe DAT aus Tilburg 
beauftragt. Sie entwarf ein multifunktio-
nales Gebäude mit Bibliothek, Theater, 
Büros und vielem mehr. Sein Erschei-
nungsbild erinnert an einen Pavillon. 
Große Fensterfl ächen an den Wänden 
und im Dach sowie helle Materialien an 
Böden, Wänden und Decken verleihen 
dem Innenraum einen leichten und hellen 
Charakter. Die Außenwände sind mit 
Mauersteinen, die in unterschiedlichen 
hellen Farbnuancen gehalten sind, ge-
staltet. Sie bilden einen schönen Kontrast 
zum Grün der Umgebung und den in Rot 
gehaltenen Parkplätzen. 

Dem klassischen Besenstrich in Beton ist die NOEplast 
Struktur Sydney nachempfunden. 
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NOE-Schaltechnik 
Georg Meyer-Keller 
GmbH + Co. KG 
Kuntzestraße 72 
73079 Süssen, Germany 
T +49 7162 13-1 
F +49 7162 13-288 
info@noe.de 
www.noe.de 
www.noeplast.com

Belgien
NOE-Bekistingtechniek n.v.
www.noe.be
info@noe.be

Brasilien
Mills do Brasil
Estruturas e Serviços Ltda
www.mills.com.br
millsbr@cepa.com.br

Bulgarien 
NOE-Schaltechnik 
www.noebg.com 
noe-bg@netbg.com

Frankreich
NOE-France
www.noefrance.fr 
info@noefrance.fr

Kroatien 
NOE oplatna tehnika d.o.o. 
www.noe.hr 
noe@noe.hr

Niederlande
NOE-Bekistingtechniek b.v.
www.noe.nl
info@noe.nl

Österreich
NOE-Schaltechnik
www.noe-schaltechnik.at 
noe@noe-schaltechnik.at

Polen
NOE-PL Sp. Zo. o. 
www.noe.com.pl
noe@noe.com.pl

Serbien
NOE Sistemske Oplate d.o.o.
www.noe-scg.com 
noe-scg@eunet.rs

Slowakei 
ISD-NOE spol. s r. o.
www.isd-noe.sk
info@isd-noe.sk

Tschechische Republik 
ISD-NOE s.r.o.
www.isd-noe.cz
info@isd-noe.cz

Türkei 
NOE Beton Kalıpları A.Ş.
www.noe.com.tr
info@noe.com.tr

Russland
NOE Moskau 
info@noe-moscow.ru
NOE St. Petersburg 
noe@sovintel.ru

Saudi Arabien
Global NOE Trade Est.
NOE – The Formwork
www.noe.de
jeddah@noe.de

Schweiz 
NOE-Schaltechnik
www.noe.ch
info@noe.ch
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Titelbild: Bau des Salle de Sport am Quai de la 
Moselle in Calais, Frankreich: Bis zu 11,50 m 
 betrug die Schalhöhe bei den einzelnen Wand-
scheiben. Mit der in die NOEtop S integrierten 
 Sicherheitstechnik waren alle Spannstellenlagen 
mühelos zu erreichen.  
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Einzigartige NOE Dienstleistung

Als einziger Hersteller bietet NOE Beton-
schalungen und Strukturmatrizen aus 
 einer Hand an und verfügt über einen 
besonderen Montageservice. Auf Wunsch 
sind die NOEplast Strukturmatrizen bereits 
ab Werk auf Betonschalungen oder Träger-
platten vormontiert lieferbar. Damit liefert 
NOE die Strukturmatrizen einsatzfertig aus. 
Diese Dienstleistung bietet vor allem auf 
Ortbetonbaustellen eine enorme Arbeits-
erleichterung. Zudem gibt sie den aus-
führenden Bauunternehmen die Sicher-
heit, dass das Ergebnis so ausfällt, wie es 
der Bauherr fordert. Auf Anfrage über-
nimmt NOE auch die Einsatz- und Takt-
planung.

zu Ornamenten mit orientalischem Flair 
sind erhältlich. Darüber hinaus bietet der 
Hersteller die Möglichkeit, eigene Ideen 
zu verwirklichen. Meist sind hierzu ledig-
lich entsprechende CAD-Zeichnungen er-
forderlich. Alle NOEplast-Matrizen eignen 
sich für den Einsatz auf der Baustelle und 
im Fertigteilwerk. Dabei können sie bis 
zu 100-mal wiederverwendet werden. 

Angenehmer Aufenthalt

Das „Dorpshuis Heerde“ ist ein beliebter 
Treffpunkt in der Gemeinde. Die Planer 
haben mit einer ansprechenden Gebäude-
konzeption, einer gelungenen Material-
wahl und einer guten Bauausführung ein 
Gebäude mit angenehmer Atmosphäre 
geschaffen. Ein gelungenes Beispiel guter 
Architektur.

Sie gibt die Oberfl ächenbeschaffenheit 
eines mit Besenstrich behandelten Betons 
perfekt wieder und entspricht einer 
Rutschhemmung nach DIN 51130 R 12. 
Um die Platten vor Verschmutzung zu 
schützen, wurden sie zusätzlich mit einem 
wasserabweisenden Präparat behandelt. 
So ist gewährleistet, dass sie ihr schönes 
Erscheinungsbild lange beibehalten. 

NOEplast Strukturmatrizen

Neben der Struktur Sydney bietet NOE-
Schaltechnik über hundert weitere Stan-
darddesigns an. Sie werden hauptsächlich 
dazu verwendet Wandfl ächen aufzuwer-
ten. Beispielsweise kann mit Hilfe von 
NOEplast die Struktur von Holz, Mauerwerk 
oder Naturstein im Beton nachempfunden 
werden. Auch völlig freie Motive bis hin 

Bänke und Tischgruppen laden zum Verweilen ein. NOEplast Sydney: Feingezeichnete Besenstrich-Struktur 
auf großformatigen Betonplatten. 

Die Oberfl äche der Betonfertigteile wurde mit einem 
wasserabweisenden Präparat versehen. 
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