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Algemene veiligheidsvoorschriften 
 
Belangrijke voorschriften voor doelmatig en veilig gebruik 
van bekistingen en ondersteuningen 
De ondernemer dient een veiligheidsbeoordeling en een montageinstructie op te stellen.  
De laatste is in de regel niet identiek aan een opbouw- en gebruikershandleiding. 
 Veiligheidsbeoordeling:  

De ondernemer is verantwoordelijk voor het 
opstellen, documenteren, toepassen en revisie 
van een veiligheidsbeoordeling voor iedere 
bouwplaats. Zijn medewerkers zijn verplicht tot 
een regelgevingconforme toepassing van de 
hieruit voortvloeiende maatregelen. 

 Montageinstructie:  
De ondernemer is verantwoordelijk voor het 
opstellen van een montageinstructie. De 
opbouw- en gebruikershandleiding vormt een 
van de uitgangspunten voor de opstelling van 
een montageinstructie. 

 Opbouw- en gebruikershandleiding:  
Bekistingen zijn technische arbeidsmiddelen, die 
alleen voor beroepsmatige doeleinden bestemd 
zijn. Het doelmatige gebruik mag alleen door 
vakkundig geschoold personeel en door 
overeenkomstig gekwalificeerde toezichthouders 
uitgevoerd worden. De opbouw- en gebruikers-
handleiding is een integraal bestandsdeel van de 
bekistingconstructie. Hij bevat tenminste 
veiligheidsaanwijzingen, opgaven van 
regeluitvoering en doelmatig gebruik evenals de 
systeemomschrijving. De functietechnische 
aanwijzingen (regeluitvoering) in de opbouw- en 
gebruikershandleiding dienen exact opgevolgd 
te worden. Aanvullingen, afwijkingen of 
veranderingen kunnen een potentieel risico 
vormen en behoeven derhalve een afzonderlijke 
notificatie (met behulp van de veiligheids-
beoordeling) respectievelijk montageinstructie 
met inachtneming van de belangrijke regels, 
normen en veiligheidsvoorschriften. Ditzelfde 
geldt  in het geval van i.h.w. vervaardigde 
onderdelen van bekistingen en onder-
steuningscontructies. 

 Beschikbaarheid van de opbouw- en 
gebruikershandleiding:  
De ondernemer moet ervoor zorgen, dat de door 
de fabrikant of bekistingleverancier ter 
beschikking gestelde opbouw- en 
gebruikershandleiding op de montageplaats 
voorhanden is, dat deze bij de 
montagemedewerkers bekend en altijd 
beschikbaar is. 

 Weergaven:  
De in de opbouw- en gebruikershandleiding 
getoonde weergaven zijn voornamelijk 
montageopstellingen en veiligheidstechnisch niet 
altijd compleet. Eventueel in deze weergaven 
niet getoonde veiligheidsinrichtingen moeten 
desondanks toch voorhanden zijn. 

 Opslag en transport:  
De bijzondere eisen van de afzonderlijke 
bekistingconstructies betreffende transport en 
opslag dienen in acht genomen te worden. Als 
voorbeeld kan het gebruik van passende 
aanslagmiddelen genoemd worden. 

 Materiaalcontrole:  
Het bekisting- en draagconstructiemateriaal 

moet zowel bij binnenkomst op de bouwplaats 
als voor ieder gebruik op inzetbaarheid en 
functioneren gekeurd worden. Veranderingen 
aan het bekistingmateriaal zijn ontoelaatbaar. 

 Reserveonderdelen en reparatie:  
Als reserveonderdelen mogen alleen originele 
onderdelen gebruikt worden. Reparataties 
mogen alleen door de fabrikant of 
geautoriseerde instellingen uitgevoerd worden. 

 Gebruik van andere producten:  
Vermenging van bekistingscomponenten van 
verschillende fabrikanten kunnen een gevaar 
opleveren. Zij moeten afzonderlijk gekeurd 
worden en kunnen voor de noodzakelijkheid van 
de opstelling een eigen opbouw- en 
gebruikershandleiding benodigen. 

 Veiligheidssymbolen:  
Individuele veiligheidssymbolen moeten in acht 
genomen worden.  
Voorbeelden: 

Veiligheidsaanwijzing: 
Veronachtzaming kan tot materiaal-
schade resp. gezondheidsschade (ook 
levensgevaar) leiden. 
Zichtcontrole: 
De voorgenomen handeling moet door 
zichtcontrole gecheckt worden. 
Aanwijzing: 
Aanvullende informatie voor een 
veilige, technische en vakkundige 
uitvoering van werkzaamheden. 

 Tenslotte:  
Veranderingen door technische ontwikkelingen 
zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Voor de 
veiligheidstechnische toepassing en het gebruik 
van producten zijn landspecifieke voorschriften, 
normen en verdere veiligheidsvoorschriften in 
de geldige uitgave toe te passen. Zij vormen 
een deel van de plichten van werkgevers en 
werknemers met betrekking tot 
arbeidsveiligheid. Hieruit resulteert onder meer 
de plicht van de werkgever, de stabiliteit van 
zowel bekistings- en draagconstructies van het 
bouwwerk tijdens alle bouwfases te garanderen. 
Daartoe behoren ook de grondmontage, 
demontage en het transport van bekisting en 
ondersteuningsconstructies en onderdelen 
hiervan. De totaalconstructie moet tijdens en na 
de montage gekeurd worden. 
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System-Beschreibung
Kurz-Übersicht

Technische Änderungen vorbehalten Stand 04.06 3AuV NOEdeck

NOEdeck:

Bärenstark
Fallkopf-Belastung bis 48 kN

Rasend schnell
Nur ,6 Teile sind je m2

Schalfläche zu verlegen

Extra lang
Längsträger bis 2,40 m

XXL
Tafelgrößen bis 90 x 150 cm

Professionell
Ein System zwei Optionen
– mit Fallkopf und Längsträger
– mit Alu-Querriegel

Extra leicht

Anpassungsfähig
Durch intelligente,
systemintegrierte Pass- und
Ausgleichslösungen

Sauber
Hinterschnittene Tafelkanten
halten Seitenflächen sauber
und reduzieren den Reinigungs-
aufwand

Sparsam
Kragträger-Lösung spart
Stützen und Fallköpfe

Integriert
Decke und Unterzüge können
in einem Stück geschalt werden

Rasterfrei
Richtungswechsel bei
Längsträgern möglich

Technische Daten:

Deckentafeln:
Breite: 90, 60, 45 cm
Länge: 50, 90 cm

Längsträger:
240, 50 cm
(von Stützenachse zu Stützenachse)

Fallkopf:
Höhe: 36 cm
Absenkweg: 7 cm

Schalbeläge:
NOEform, phenolharzbeschichtet,
dauerelastisch im Kittbett gelagert

Konstruktion:
Rahmen und Längsträger:
hochfeste Aluminium-Legierung,
pulverbeschichtet
Fallkopf:
Stahlschweiß-Konstruktion, verzinkt

2. Systeem overzicht NOEdeck

2.1 Systeem om schrijving, beknopt overzicht

NOEdeck:

 � Bärenstark
Fallkopf-Belastung bis 48 kN

 � Rasend schnell
Nur 1,6 Teile sind je m2  
Schalfläche zu verlegen

 � Extra lang
Längsträger bis 2,40 m

 � XXL
Tafelgrößen bis 90 x 150 cm

 � Professionell
Ein System zwei Optionen 
– mit Fallkopf und Längsträger 
– mit Alu-Querriegel

 � Extra leicht

 � Anpassungsfähig
Durch intelligente,  
systemintegrierte Pass- und  
Ausgleichslösungen

 � Sauber
Hinterschnittene Tafelkanten 
halten Seitenflächen sauber 
und reduzieren den Reinigungs-
aufwand

 � Sparsam
Kragträger-Lösung spart  
Stützen und Fallköpfe

 � Integriert
Decke und Unterzüge können  
in einem Stück geschalt werden

 � Rasterfrei
Richtungswechsel bei  
Längsträgern möglich

Technische Daten:

Deckentafeln:

Breite:  90, 60, 45 cm  
Länge: 150, 90 cm

Längsträger:

240, 150 cm
(von Stützenachse zu Stützenachse)

Fallkopf:

Höhe:  36 cm  
Absenkweg: 17 cm

Schalbeläge:

NOEform, phenolharzbeschichtet, 
dauerelastisch im Kittbett gelagert

Konstruktion:

Rahmen und Längsträger: 
hochfeste Aluminium-Legierung, 
pulverbeschichtet 
Fallkopf: 
Stahlschweiß-Konstruktion,  
verzinkt
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2. Systeem overzicht NOEdeck
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2. Systeem overzicht NOEdeck
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3. Opbouwhandleiding



8 Uitgave: 04.2018 NOEdeck Technische wijzigingen voorbehouden.

3. Opbouwhandleiding
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3. Opbouwhandleiding
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3. Opbouwhandleiding
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3. Opbouwhandleiding
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4. Berekeningstabellen
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4. Berekeningstabellen
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5. NOEdeck valkop en kopstuk
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5. NOEdeck valkop en kopstuk
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6. Inbouw NOEdeck langsligger  
 en NOEdeck paneel

!
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7. Restmaten voor NOEdeck langsliggers
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7. Restmaten voor NOEdeck langsliggers
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7. Restmaten voor NOEdeck langsliggers
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7. Restmaten voor NOEdeck langsliggers
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8. Passtukken tussen NOEdeck panelen
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8. Passtukken tussen NOEdeck panelen
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8. Passtukken tussen NOEdeck panelen
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9. Passtukken bij NOEdeck langsliggers
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9. Passtukken bij NOEdeck langsliggers
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! !

10. Randbekisting bij vrije vloerrand

!
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!

10. Randbekisting bij vrije vloerrand
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11. Aansluitmogelijkheden van NOEdeck  
  langsliggers
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11. Aansluitmogelijkheden van NOEdeck  
  langsliggers
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12. Bekistingsoplossingen
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12. Bekistingsoplossingen
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13. Bekistingstransport

!



Technische wijzigingen voorbehouden. NOEdeck Uitgave: 04.2018 33

!

13. Bekistingstransport
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14. Onderdelen
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14. Onderdelen
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14. Onderdelen
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Technische wijzingenvoorbehouden.
W15A072NL / 994289

Postbus 25, 4240 CA Arkel
Vlietskade 1009, 4241 WD Arkel
T +31 183 56 98 88
info@noe.nl
www.noe.nl
www.noeplast.com
www.betonvormgeving.nl

Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem
T +32 2 757 64 16
F +32 2 757 64 18
info@noe.be
www.noe.be
www.noeplast.com

Nederland
NOE-Bekistingtechniek b.v.

België
NOE-Bekistingtechniek N.V.

Hoofdkantoor

NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller
GmbH & Co. KG
Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
Duitsland
T +49 7162 13-1
F +49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com

Frankrijk
NOE-France
www.noefrance.fr
info@noefrance.fr

Oostenrijk
NOE-Schaltechnik
www.noe-schaltechnik.at
noe@noe-schaltechnik.at

Polen
NOE-PL Sp. Zo.o.
www.noe.com.pl
noe@noe.com.pl

Saudi-Arabië
Global NOE Trade Est.
NOE – The Formwork
www.noe.de
jeddah@noe.de

Zwitserland
NOE-Schaltechnik
www.noe.ch
info@noe.ch


