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NOEtop Alu –
souplesse d'utilisation

Puissant
Pression de béton admissible:

60 kN/m²

Trame
régulière
Module de panneau
symmétrique ordonné

Trous d´entretoisement bagués
Tube bagué d´un seul tenant pour une
meilleure finition béton.

Module simple
4 largeurs:
883; 750; 500; 250 mm

2 hauteurs:
2650 883 mmet

Robuste et maniable
Tous les panneaux de coffrage sont équipés
de renforts d´angle en fonte aluminium
avec nervure de rippage intégrée.

Intégré
NOEtop Alu est intégré au concept
NOEtop. Le dimensions, les pièces de
liaison et les accessoires sont communs
aux deux systèmes.

Manuportable
ou à la grue
NOEtop Alu est un coffrage de murs
autonome p. ex.

■ pour les chantiers sans grue,

■ comme complément idéal pour les
chantiers équipés du NOEtop.

Léger
Poids de panneau seulement 27,4 kg/m²
(panneau 88,3x265 cm)

Accessoires de

fixations rationnels

p. ex. le boulon tête marteau à
poignée.

Sécurité de service
Consoles pour platelages de
circulation tradi, à verrouil-
lage automatique sur
panneaux à l´horizontale ou
à la verticale.

Multifonctionnel
Profilé transversal comme traverse
fonctionnelle avec trous oblongs et gorge
en continu permettant de nombreuses
possibilités de fixation et d´accrochage.

Résistant
Profilé cadre tricellulaire pour une haute
résistance aux efforts de torsion.

Puissant
Pression de béton
admissible 60 kN/m²

Renforcé
Renforts d'angles en fonte aluminium aux
angles de tous les panneaux dela gamme;
épaisseur identique des profilés.

Sans marque
NOEform Schalbeläge von der
Rückseite verschraubt.

NOEtop Alu –
votre avantage point par point



NOEtop Alu –
souplesse d'utilisation

Puissant
Pression de béton admissible:

60 kN/m²

Trame
régulière
Module de panneau
symmétrique ordonné

Trous d´entretoisement bagués
Tube bagué d´un seul tenant pour une
meilleure finition béton.

Module simple
4 largeurs:
883; 750; 500; 250 mm

2 hauteurs:
2650 883 mmet

Robuste et maniable
Tous les panneaux de coffrage sont équipés
de renforts d´angle en fonte aluminium
avec nervure de rippage intégrée.

Intégré
NOEtop Alu est intégré au concept
NOEtop. Le dimensions, les pièces de
liaison et les accessoires sont communs
aux deux systèmes.

Manuportable
ou à la grue
NOEtop Alu est un coffrage de murs
autonome p. ex.

■ pour les chantiers sans grue,

■ comme complément idéal pour les
chantiers équipés du NOEtop.

Léger
Poids de panneau seulement 27,4 kg/m²
(panneau 88,3x265 cm)

Accessoires de

fixations rationnels

p. ex. le boulon tête marteau à
poignée.

Sécurité de service
Consoles pour platelages de
circulation tradi, à verrouil-
lage automatique sur
panneaux à l´horizontale ou
à la verticale.

Multifonctionnel
Profilé transversal comme traverse
fonctionnelle avec trous oblongs et gorge
en continu permettant de nombreuses
possibilités de fixation et d´accrochage.

Résistant
Profilé cadre tricellulaire pour une haute
résistance aux efforts de torsion.

Puissant
Pression de béton
admissible 60 kN/m²

Renforcé
Renforts d'angles en fonte aluminium aux
angles de tous les panneaux dela gamme;
épaisseur identique des profilés.

Sans marque
NOEform Schalbeläge von der
Rückseite verschraubt.

NOEtop Alu –
votre avantage point par point



NOEtopAlu
®

LE COFFRAGE LE COFFRAGE

Arabie Saoudite
NOE Global Trade Est.
NOE - Le coffrage
www.noe.de
jeddah@noe.de

Autriche
NOE Schaltechnik
www.noe-schaltechnik.at
noe@noe-schaltechnik.at

Belgique
NOE Bekistingtechniek N.V.
www.noe.be
info@noe.be

Brésil
Mills do Brasil
Estruturas e Serviços Ltda.
www.mills.com.br
millsbr@cepa.com.br

Bulgarie
NOE Schaltechnik
www.noebg.com
noe-bg@netbg.com

Croatie
NOE oplatna tehnika d.o.o.
www.noe.hr
noe@noe.hr

Pays-Bas
NOE Bekistingtechniek B.V.
www.noe.nl
info@noe.nl

Pologne
NOE PL Sp. Zo.o.
www.noe.com.pl
noe@noe.com.pl

Russie
NOE Moscou
info@noe-moscow.ru

NOE Saint-Pétersbourg
noe@sovintel.ru

Serbie
NOE Sistemske Oplate d.o.o.
www.noe-scg.com
noe-scg@eunet.rs

Suisse
NOE Schaltechnik
www.noe.ch
info@noe.ch

Turquie
Ş.NOE Beton Kal .ıpları A

www.noe.com.tr
info@noe.com.tr

Kuntzestr. 72, 73079 Suessen, Allemagne
T +49 7162 13-1
F +49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com

NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

NOE-France – Téchnique de Coffrage
Depot Central

7 rue Maurice Bellonte, 02100 Saint Quentin, France
T +33 3 23 05 21 12
F +33 3 23 05 21 13
info@noefrance.fr
www.noefrance.fr
www.noeplast.com

Sous réserve de modifications techniques.
W12P111FR / 992316


